HOCHDRUCKREINIGER | KALTWASSER

K 1152-Serie

ROTO-MOLD-CHASSIS
praktisch unzerstorbares
Kunststoff-Gehause

KOMFORTABLE SCHLAUCHTROMMEL (TST)
platzsparende Aufbewahrung des Hochdruck-
schlauchs mit Twist-Stop Verdrehschutz

ORDNUNGSSYSTEM
praktisches Verstauen von Hochdruck-
pistole und Reinigungslanzen

GROSS DIMENSIONIERTES
EDELSTAHLMANOMETER
einfaches Ablesen des Arbeitsdrucks

GELANDEGANGIGES FAHRWERK
robustes Fahrgestell fir leichten
Transport und hohe Standsicherheit

K 1152 TST | 602020
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AUSSTATTUNG

& schnellwechsel-Stecksystem D12 Krinzle
KN52TST
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H Totalstop-System

B Stufenlose Druckregulierung @ Vergleich.org
B Hochdruckschlauch mit Twist-Stop Verdrehschutz =
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VARIANTE - NON-MARKING

NOM-Umrriistset
Version ohne Trommel

NOM-Umriistset
Version mit Trommel

Art.Nr. 42250

Art.Nr. 42251

Weitere Informationen zu NON-Marking auf Seite 79

K1152 TS

MODELL K 1152 TST

Art.Nr. TS ohne Schlauchtrommel 602010

Art.Nr. TST mit Schlauchtrommel 602020
TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck bar | MPa 30-130|3-13
Wasserleistung [/min | 1/h 10 | 600
Zulassiger Uberdruck bar | MPa 150 ] 15
Motordrehzahl U/min 2800

Anschluss V|~|Hz|A 2301|5012
Leistungsaufnahme | Abgabe kw 2.812.0
Netzanschlusskabel m 5

MaRe L |B|H mm 360 | 365 | 870
Sﬁr\:\gihr;it Schlauchtrommel kg 28130
LIEFERUMFANG

g)guireusctlffsﬁ:gjizi?ommel m | ArtNr. 10 (DNE) | 43416
gm{“sim'?#ﬁgmma m | Art.Nr. 15 (DN6) | 48015
Sicherheits-Abschaltpistole Modell | Art.Nr. Starlet4 | 12525
Lanze mit Vario-Jet Duo Dise | Art.Nr. © 042 | 12433-042
Lanze mit Schmutzkiller Dise | Art.Nr. © 04212438-042
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