MODELL B170T B230T B240T B270T

Art.Nr. mit Schlauchtrommel 620001 620013 620023 620033
TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck bar | MPa 30-150 | 3-15 30-200 | 3-20 30-220 | 3-22 30-250 | 3-25
Wasserleistung I/min | 1/h 12.5 | 750 201200 16 | 960 16 | 960
Zulassiger Uberdruck bar | MPa 170 |17 23023 240 |24 27027

Motor Honda GX160 LX Honda GX390 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX
Drehzahlregulierung - [ ] [ ] [ ]

MaRe L |B|H mm 720 | 570 | 960 720|570 | 960 720|570 | 960 720|570 | 960
Gewicht kg 67 92 92 92
LIEFERUMFANG

Hochdruckschlauch m | Art.Nr. 20 (DNS8) | 41083 20 (DN8) | 41083 20 (DN8) | 41083 20 (DN8) | 41083
Sicherheits-Abschaltpistole Modell | Art.Nr. | Starlet 3|12500 Starlet 312500 Starlet 312500 Starlet 312500
Lanze mit Regeldiise Dise | Art.Nr. @ 05 12431-D2505 ® 07 | 12431-D2507 @ 05 12431-D2505 @ 045 | 12431-D25045
Lanze mit Schmutzkiller Dise | Art.Nr. @ 05 12425-05 = = =

Lanze mit Turbokiller Dise | Art.Nr. - ® 07| 12430-07 @ 05 12430-05 @ 045 | 12430-045
Wassereingangsfilter Art.Nr. 13310 13310 13310 13310
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Saugschlauch mit Ansaugf PROFI-TIPP

Zum Ansaugen von Wasser aus externen Quellen

B 3 m Schlauchlange

Art.Nr.

150383




